Gebruikershandleiding Harp- en D sluiting

Harpsluiting D-sluiting

Sluitingen vormen een verbinding tussen hijshaak en hijsgereedsthap, tussen
hijsmiddelen onderling 6f tussen hijsmiddelen en aanslagpunt van de last.

Instructies voor gebruik:

Harp en D- sluiting dien voor elk geinspecteerd te worden om er zeker van te zijn
dat;

- Alle op de sluiting aangebrachte markeringen leesbaar zijn.

- De sluiting en de bijbehorende bout van het zelfde maat, type en merk zijn

- De draag en de pin en body onbeschadigd zijn

- De sluitingen met moer nooit gebruikt worden zonder de splitpen

- De sluiting en bijbehorende bout niet zijn vervormd of versleten

- De sluiting en de bijbehorende bout vrij zin van knikken, beschadigingen en
roestvorming

Verder mogend de sluitingen nooit worden:

- Blootgesteld aan een warmtebehandeling omdat dit de capaciteit kan
beinvioeden

- Aangepast, gerepareerd of vervormd d.m.v. lassen, warmtebehandeling of
buigen omdat dit de capaciteit kan beinvioeden

Veilig gebruik:

Kies de juiste sluiting met de juiste veilige werklast bij de toepassing (goed passend).
Houd rekening met eventuele schokbelasting.

Overtuig je ervan dat de pin correct in het cog van de sluiting geschroefd kan
worden. Dat wil zeggen: dat deze met de hand vast te zetten is. Zet de pin vervolgens
vast met een passend wringijzer of een geschikt gereedschap om de moer aan te
draaien.

De pin moet van voldoende lengte zijn zodat de volledige schroefdraad benut wordt
en het aanlegvlak van de pin aanligt tegen de wand van de sluiting.



- Als de pin niet goed aanligt doordat deze krom is of door beschadiging/slijtage van
de schroefdraad, mag de sluiting niet gebruikt worden. Vervang de kromme of
versleten pin door een pin van hetzelfde merk en type.

- Om excentrische belasting van de sluiting te voorkomen, kan het soms nodig zijn om
opvulstukken te gebruiken tussen de bekken van de sluiting. Smaller maken van de
bekken mag nooit gedaan worden door ringen of bussen aan de sluiting te lassen of
door de bekken te verbuigen.

- Let op: door de last of de hijsband kan de pin van de sluiting losdraaien. Als dat zo is,
gebruik dan een sluiting met een borgmoer.

- Sluitingen mogen nooit ondergedompeld worden in zure vloeistoffen of andere
chemicalién die schadelijk kunnen zijn.

- Sluitingen bedoeld zijn om op een afgerond vlak gebruik te worden, de ondergrens is
dat de doorsnede van last hetzelfde is als de diameter van het materiaal van de
sluiting.

- Bij rechte of puntige oppervlakken is er kans op beschadiging van de last of de
sluiting. Scherpe hoeken moeten worden vermeden om overbelasting te voorkomen.

- Raadpleeg de fabrikant als de werktemperatuur hoger is dan 100 graden Celsius.

- Sluitingen die de aanduiding ‘C15" hebben, zijn gemaakt van verouderingsgevoelig
materiaal. Deze moeten periodiek worden gegloeid in een gloeioven. In de meeste
gevallen is het dan beter ze te vervangen omdat de kosten voor gloeien hoger zijn
dan aanschaf van een nieuwe.

Correcte ondersteuning last

Zorg ervoor dat de sluiting de last correct ondersteunt. Dat wil zeggen: in de as van de
hartlijn van de sluiting. Dit om buiging van de sluiting te voorkomen.
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Voorkom zijdelingse belasting

Zijdelingse belasting moet worden voorkomen, omdat sluitingen hiervoor niet zijn
ontworpen. Als een dergelijke belasting niet kan worden voorkomen, houd dan rekening
met een vermindering van de maximale draaglast.

Vermindering werklast

Hoek Toelaatbare werklast
0 graden 100%
45 graden 70%

90 graden 50%



Maximale toelaatbare hoek bij meerdere strengen

Als sluitingen gebruikt worden in combinatie met banden of kettingwerk met meerdere
strengen, moet rekening worden gehouden met de krachten die hierdoor ontstaan. De
maximaal toelaatbare hoek is 120 graden.

Correcte montage sluiting in lasthaak

Zorg ervoor dat de sluiting correct in de lasthaak gemonteerd wordt.
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