
Gebuikershandleiding:  Handgeschakelde 

permanente hefmagneet GP 250 

                                
 
De instructies bevatten alle informatie nodig voor een veilig en optimaal gebruik van de 
hefmagneet. 
Lees de instructies zorgvuldig en volg de aanwijzingen. Houd de instructies op een veilige plaats 
in de buurt van de werkplek. 
Controleer bij gebruik of de magneet onbeschadigd en compleet is.  
Als de apparatuur beschadigd of incompleet is neem dan onmiddellijk contact op met uw 
leverancier. 
 

De complete levering bestaat uit: 

• Magneet GP250 
• Toets certificaat 

• Bediening en onderhoud GP250 
inclusief CE-verklaring van overeenstemming en CE-conformiteitsverklaring 

 
GEBRUIK NOOIT EEN BESCHADIGDE, SLECHTE FUNCTIONERENDE OF INCOMPLETE 

MAGNEET! 
De GP 250 is gegarandeerd voor een termijn van 24 maanden. 

 
De garantie is niet van toepassing op tekortkomingen die geheel of gedeeltelijk kunnen zijn 

toegeschreven aan: 
• Het niet naleven van de bedienings- en  onderhoud instructies; 

• gebruik dat als iets anders wordt beschouwd dan normaal; 
• normale slijtage; 

• modificaties of reparaties die niet zijn uitgevoerd door de fabrikant of een geautoriseerde 

tussenpersoon.  
 

 
In alle correspondentie over uw hefmagneet vermeld altijd de informatie 

vermeld op het typeplaatje.  
 



BELANGRIJKSTE ONDERDELEN VAN DE HEFMAGNEET 

 

  

 
Technische gegevens:  
Lengte [mm] 288 

 Breedte [mm] 200 
 Hoogte [mm] 40 [incl. Hijsoog] 315 

 Gewicht ([kg] 9,75  
Getest hefvermogen [daN] 1000  

Werklastlimiet voor HORIZONTAAL [kg] 250  
Werklastlimiet voor VERTICAAL [kg] 80 

 
VEILIGHEID 

Waarschuwing onjuiste bediening of actie veroorzaakt schade met als gevolg schade en/of  

fysiek letsel. 
Veiligheidsinstructies 

01. Gebruik deze magneet nooit eerder instructies zijn gelezen en begrepen. 
02. Personen met een pacemaker of andere medische apparatuur mag nooit de 

       magneet zonder eerst een arts te raadplegen specialist. 
03. Verwijder nooit waarschuwing of instructie platen van de magneet. 

04. Draag altijd een veiligheidsbril, handschoenen, beschermend schoeisel en een helm. 
05. Ga nooit onder de last staan of bewegen. 

06. Vervoer nooit de last over of langs mensen. 

07. Gebruik de magneet nooit als hulpmiddel bij het optillen vanpersonen ondersteunen  
         of vervoeren. 

08. Waarschuw omstanders wanneer ze beginnen te tillende lading. 
09. Om te voorkomen dat de haak eruit glijdt van de ooghaak gebruik altijd een hijshaak 

       voorzien van een veiligheidsslot. 
10. Magneet is altijd AAN. Risico op onvrijwillige aantrekking van stalen voorwerpen: 

       A. tussen de afhandelingsoperaties in houd het magnetische oog altijd weg van  
            stalen voorwerpen; 

      B. houd of draag de magneet nooit met je vingers op het magnetische oog. 

11. Zorg ervoor dat het gewicht en de afmetingen van de te hijsen last niet overschrijden 
        de maximaal toegestane waarden. 

12. Gebruik nooit een beschadigde of slecht werkend magneet. 
13. Gebruik de magneet nooit met een vuile pool! vlakken (metaalsplinters, roest,etc) 

14. Breek de magneet alleen af wanneer de l;ast  op een stabiele ondergrond is geplaatst. 
15. Hijs nooit meer dan één werkstuk op een keer met deze magneet. 

16. Laat een gehesen last nooit onbeheerd achter. 
17. De temperatuur van de lading of de omgeving mag nooit hoger zijn dan 180°C. 

1 magneet 

2 Instructieplaatje + 

typeplaatje         

3 Hijsoog                                                         

4 Loslaat hendel 

5 Handvat vergrendeling 

6 Hijsoog vergrendeling 

7 Pool gezichten 

 
 



18. Til nooit een werkstuk op dat kleiner is dan pooloppervlak (voetafdruk) 

 

BEPALEN WERKBELASTING (WLL) 
De belastingslimiet van type GP250  

Horizontaal = 250 kg 
 Verticaal = 80 kg  

De belastingslimiet kan lager worden als gevolg van 
1. Luchtspleten tussen de belasting en de magneet, veroorzaakt door papier, vuil, verf, bramen,  

     beschadigingen, oppervlakteruwheid enz. hetzij op de belasting of op de magneet. 
2. Dunne ladingen. Hoe dunner de last, hoe lager het hefvermogen. 

3.  Lengte en breedte van de lading. Lange, brede delen die buiten de magneet hangen, waardoor  

      er een luchtspleet ontstaat. Dit wordt het peeling-effect genoemd.  
4. Het materiaaltype van de lading. In het algemeen geldt dat: 

       hoog legeringspercentage = laag hijsvermogen.  
5. Sommige legeringen zijn zelfs totaal niet-magnetisch (bijv. RVS 304). De waarden in de tabel  

       aangegeven verderop  gelden voor St. 37 (S 235 JR). Voor overige materialen wordt het    
       hefvermogen teruggebracht tot onderstaande percentages:  

 
EN Maximale belasting voor diverse materialen 

  Horizontaal Verticaal 
Materiaal %      kg   kg 

St 37 (S 235 JR) 100     250   80 
E 295 (St 52)  96     240   77 

Gietstaal  90     225   72 

RVS staal 430F  50     125   40 
Gietijzer  45     112   36 

Nikkel  10       25     8 

   

Raadpleeg uw leverancier voor andere materialen.  
 

06. Maximale werklastlimiet wordt bereikt terwijl de magneet volledig horizontaal staat tijdens 
het 

       transport. 

 

 

 
 

 
 

 
Onveilige toepassingen! 

 
Overschrijd nooit het maximum gewicht en/of afmetingen voor de materiaaldikte: vermeld in 

de tabel  

 



        

 

  
Voor aanvang werkzaamheden 

Lees eerst de veiligheidsinstructies voor dat de magneet bediend wordt 

Controleer de staat van de magneet, zit er een keuringssticker op. 

Veeg de poolschoen aan de magneet en het contactoppervlak van het werkstuk schoon. 

Verwijder indien nodig onregelmatigheden. 

 

 
 
HORIZINTAAL HEFFEN 
1. Zorg ervoor dat het hijsoog ontgrendeld is! 

   Bepaal het zwaartepunt van het te hijsen deel zo nauwkeurig mogelijk. 
   Breng de magneet voorzichtig op de aangewezen positie. 

   Steek nooit uw handen tussen de magneet en het te hijsen deel. 

 
2. Breng de ontgrendelingshendel in de vergrendelstand. 

3. Hef de last enkele centimeters op en geef de lading been stevige duw om en zorg ervoor  

      dat deze goed vastzit. 
4. Begeleid de lading door: 
    De hoeken vast te houden. 
    Vermijd botsingen, zwaaien en schokken. 

     
Nooit  onder de lading staan en houd de lading horizontaal! 
5. Laat de lading zakken en stabiliseer deze voordat verwijderen/afbreken van de magneet. 
Ontgrendelen de ontgrendelingshendel en trek deze naar de magneet afbreken. Til nu de 
magneet op weg van het werkstuk.  
 

 
WAARSCHUWING:  Lichte werkstukken kunnen nog steeds bij de magneet.  
 
VERTICAAL  HIJSEN: 

Hef nooit een lading met een kleiner oppervlak dan de voetprint van de magneet 

Hef nooit meer dan een werkstuk tegelijkertijd. (dunne platen)  

Plaats de magneet nooit over een groot gat of boring 



1. Vergrendel het hijsoog in de verticale positie. ontgrendel de handgreep los. Bepaal 
     de middellijn nabij de top rand van het werkstuk. 

      
2. Benader het werkstuk langzaam met de magneet en positioneer de magneet door middel  
      van de  ontgrendelingshendel en de takel. 
     Steek nooit uw handen tussen de magneet en de te hijsen deel! 
3. Zet de ontgrendelingshendel in de vergrendeldepositie en trek er stevig aan om 
     controleer of de magneet goed is vastgeklemd. Til het werkstuk nu voorzichtig weg van 
     zijn ondersteuning. 

 
    WAARSCHUWING Het werkstuk zal weg zwaaien van het steunpunt. Bewaar altijd een  
    afstand terwijl u begint op te tillen. 
4. Laat de lading zakken en stabiliseer deze voordat verwijderen/afbreken van de magneet. 
     Ontgrendel de ontgrendelingshendel en trek eraan; om de magneet af te breken.  
     Til nu de magneet op weg van het werkstuk. 
 
  WERKSTUKKEN 90 GRADEN DRAAIEN 
  Door het hijsoog te vergrendelen kan de magneet gebruikt om werkstukken van horizontaal  
   naar verticaal en omgekeerd te draaien. 

                                                                                

  
 WAARSCHUWING:  voor dit type manipulatie mag het werkstuk gewicht niet 
  de verticale hefcapaciteit overschrijden. 
 
Van verticaal naar horizontaal 
1. Leid de magneet door de ontgrendelde ontgrendelingshendel en de takel en plaats hem 
    op de middenlijn bij de bovenrand van het werkstuk. 
2. Plaats de ontgrendelingshendel in de vergrendelde stand.  
    Trek er stevig aan om er zeker van te zijn dat de magneet is vastgeklemd naar behoren. 

                                                                                 
3. Begin langzaam op te tillen. 
     WAARSCHUWING Het werkstuk kan zwaaien weg van de ondersteuning.  
      Houd altijd een veilige afstand terwijl u begint te tillen. 
4. Laat het werkstuk langzaam op de horizontale steun en volg het draaien van 
    het werkstuk door de takel.  Zorg ervoor dat het werkstuk gestabiliseerd is. 
5. Ontgrendel de ontgrendelingshendel en trek aan de hetzelfde om de magneet af te breken.  
    Til nu de magneet weg van het werkstuk. 
WAARSCHUWING Lichte werkstukken kunnen nog steeds vasthouden aan de magneet. 
 
INSPECTIE EN ONDERHOUD VAN DE HEFMAGNEET 
Voor elk gebruik: 



Controleer de hele magneet visueel.  
Borstel de poolschoenen van de magneet en het contactoppervlak van het werkstuk schoon. 
Indien nodig vijl eventuele bramen of onregelmatigheden weg.  
Niet doen gebruik de magneet als je er een gebrek hebt ontdekt.  
Controleer de functie van de release handvat en borgpennen 
 
Wekelijks: 
Controleer de hele magneet, inclusief het hijsoog en ontgrendelingshendel, voor vervormingen, 
scheuren of andere defecten. Als het hijsoog is vervormd of versleten voor meer dan 10%, 
het moet worden vervangen. 
 Controleer de aanwezigheid en leesbaarheid van het typeplaatje en instructiebord. 
 Controleer de poolschoenen. Als zij zijn meer dan 10% beschadigd (putten, bramen etc.) de 
magneet moet worden teruggestuurd naar uw leverancier of een gevolmachtigde voor het 
herslijpen. Til capaciteit wordt gecontroleerd na deze handeling. 
 
Jaarlijks: 
De hefcapaciteit van uw magneet moet gecontroleerd door uw leverancier of een geautoriseerde 
agent (keurmeester) minstens één keer per jaar in overeenstemming met de Europese norm EN 
13155. 

WERKBELASTING VOOR PLATEN (VOOR S 235 JR [ST 37]) 

 

 OVERSCHRIJD NOOIT LENGTE, BREEDTE OF GEWICHT!  TIL GEEN NPLATEN OP DIE 
                DUNNER ZIJN DAN IN TABEL AANGEGEVEN! 
  


