
Gebuikershandleiding:  Rateltakel 

                                                    

Belangrijke opmerkingen 

Veiligheidsinformatie en instructies zijn er om de gebruiker bewust te maken van onveilige 
situaties.  

Door verkeerd gebruik kunnen ernstige tot dodelijke ongelukken ontstaan.  
1.De gebruiker van de handtakel moet voor gebruik de gebruiksaanwijzing lezen en  

    begrijpen. 

2.De gebruiker moet deskundig zijn onderricht.  

3.De belaste rateltakel  mag nooit onbeheerd achter gelaten worden. 
4.Veilige werklast vermeld op het typeplaatje nooit overschrijden.  

5.Treken hijs kettingen niet over  scherpe kanten trekken. 
6.Als er een sticker “IN ONDERHOUD” op het rateltakel is geplakt, neem contact op met de  

   persoon de rateltakel mag testen voor een eerst gebruik.  

7. Is het nettogewicht van de rateltakel zwaarder dan 20 kg ishet  voor één    
    persoon gevaarlijk om te transporteren. Vraag meer mensen om assistentie.  
8.Het toestel moet minimaal eenmaal jaarlijks door een deskundige worden gecontroleerd,  

    bij zware inzetcondities volgens R.I &A. De gebruiker is voor schade aansprakelijk en is  

    wettelijk verplicht voor een geldig keuringsbewijs te zorgen. 

9.Voor gebruik het toestel controleren met betrekking tot beschadigingen, losgewerkte  
     schroeven of verdraaiingen moeten eerst verholpen worden. 
10.Reparaties aan de hijswerktuigen mogen slechts door de fabrikant of een geschoolde   

      werkplaats  medewerker met reserve onderdelen van de fabrikant worden uitgevoerd. 

11.Ook draagconstructies, aanslagmiddelen, ophangpunten, traversen enz. dienen door  
      een deskundige gekeurd te worden. 
12.Een veronachtzaming van de gebruiksaanwijzing, ondeskundig gebruik, corrosie  
       door onvoldoende bescherming of eigenmachtige productverbouwingen laten de  

       garantie vervallen. 
13.Corrosiegevaar bij permanent contact met ongunstige weersomstandigheden zoals bv. 

      hoge vochtigheid of schadelijke milieuomstandigheden zoals bv atmosferen met zure  
      dampen,  corrosieve gassen of hoge stofconcentratie veroorzaken een vroegtijdige  
      slijtage.Hierdoor, vervalt het recht tot garantie. 

  
Bijzondere veiligheidsinstructies 

1.Voor de ingebruikname van de handtakel, de gebruiksaanwijzing lezen. 
2.NOOIT meer dan de nominale last hijsen. 

3.NOOIT last over personen hijsen. 
4.NOOIT takel onder last onbeheerd laten. 
5.NOOIT de ketting over een scherpe kant trekken. 



6.NOOIT met een beschadigd rateltakelwerken. 

7.NOOIT personen hijs en of transporteren. 
8.NOOIT de rateltakel latenvallen of met de takel gooien. 
9.NOOIT de lastketting voor het aanslaan gebruiken. 

10.NOOIT lastketting om de last winden. 

11.NOOIT tot aan het einde van de ketting hijsen of zakken. 
12.NOOIT de last met de haakpunt aanslaan. 
13.NOOIT met gedraaide, geknikte, versleten, verlengt/uitgerekt of beschadigde lastketting 

      werken.   
14.NOOIT een rateltakel gebruiken als de veiligheidsclip ontbreekt of beschadigd is.    

15.NOOIT de waarschuwingsinstructies verwijderen. 
16.NOOIT een verlengstuk op de hefboom plaatsen. Bedien de hefboom nooit door erop  
       te gaan staan. 

17.Nooit een verlengstuk plaatsen tussen de kettinguiteinde. 

18.NOOIT met de last schommelen. 

19.NOOIT lassen aan de gehesen ketting of lastketting. 
20.Nooit de takel gebruiken als er een ketting buitengewone geluiden maakt, springt, 
       vastloopt of overbelast is. 
21.Gebruik de rateltakel ALLEEN handmatig.   

22.Gebruik de rateltakel NOOIT om een last te draaien.  

 
Montage instructies voor de ingebruikneming 

-Lees eerst veiligheidsinformatie en de labels die bij of aan rateltakel zitten.  

- Als het gaat om een gebruikt rateltakel controleer dan inspecteer/keuringsverleden.  

- Inspecteer de rateltakel op duidelijke mankementen.  
- Smeer de lastketting voor het eerste gebruik in.  

- De ketting en haken mogen niet verdraaid zijn of kinken of scheuren vertonen.  

- Controleer de werking van de rem belast en onbelast.  
- Zorg dat de veiligheidsclippen volledig sluiten.  
- De bovenhaak moet stevig vastzitten aan het ratelblok. 

  
Bediening 

-Zorg altijd dat de constructie sterk genoeg is om de takel aan te bevestigen. 

-Gebruik de takel altijd in een omgeving waarin de gebruiker de mogelijkheid heeft om 
  de takel op de juiste manier te bedienen. 
-Zorg altijd dat de lastketting de juiste lengte heeft voor de uit te voeren werkzaamheden. 

-Indien een last met twee rateltakels gehesen wordt, zorg er dan altijd voor dat last niet 
 zwaarder is dan de capaciteit van de takels. Let ook altijd speciaal op de hoek waaronder  

 gehesen wordt.  
-Let altijd op dat er geen verdraaiingen zitten in de lastketting bij de rateltakels met twee  

  strengen. Draaiingen kunnen ontstaan door het per ongeluk draaien van de onderhaak  

  tussen de 2 strengen door.  
-Controleer altijd of de last op de juiste manier aan de onderhaak bevestigd is en dat de  
   veiligheidsclip volledig gesloten is.  
-Stop onmiddellijk met het gebruik van de rateltakel wanneer er ineens veel minder kracht  

  gebruikt hoeft te worden om de takel te bedienen.  
-Gebruik de takel nooit wanneer er ongewoon veel kracht gebruikt moet worden om de 
   takel te bedienen of wanneer de takel ongewone geluiden maakt.  
 
 



 

 
 
1.Hijsen en zakken van last: 

Zorg ervoor dat er geen mensen of belemmeringen in de buurt van de te heffen last bevinden.  

Plaats de pal (2) in“UP” positie. 
Draai, zodra de last aan de onderhaak bevestigd is, het geleidewiel (1) met de klok mee 
totdat de lastketting onder lichte spanning staat en de hefboom een lichter weerstand heeft.  

Begin met het ratelen van de hendel (3) om de last te heffen.  
Om de last te laten zakken, plaats de pal (2)in “down” positie. 

!!! Hijs hele lichte lasten altijd extra voorzichtig! In sommige gevallen bij extreem lichte  
belasting, kan het zijn dat de remkoppel niet of onvoldoende werkt.  

                                                                        
 

 
 

2. Vrijloop: 
De ketting kan gemakkelijk bij de last worden gebracht door de pal (2) in positie “N” (=neutral) 

te plaatsen. 

 
Gebruik de vrijlooppositie NOOIT wanneer de rateltakel belast is.  
3. Na gebruik: 
Verwijder al het vuil van de ketting, haken en ratel blok. 

Smeer de lastketting en het draaiende gedeelte van de onderhaak.  

Inspecteer de haken, veiligheidsclips en ketting op goed functioneren.  

Hang de rateltakel zonder last in een droge en schone omgeving.  
4. Overbelast:  
De rateltakel is erg gevaarlijk indien er overbelasting plaats vindt of heeft gevonden. Wanneer de   

kracht om de last te hijsen groter voelt dan de aangegeven kracht (zie IX specificatie), stop gelijk 
met het gebruiken van de rateltakel. Vanwege overbelasting kunnen onderdelen beschadigd zijn. 

Vraag of een geautoriseerd persoon de rateltakel controleert. 

 
Onderhoud en reparatie  

-Reparaties aan rateltakel mogen slechts door de fabrikant of een geschoolde  
  Werkplaatsmedewerker  met reserve onderdelen van de fabrikant worden uitgevoerd. 
-Verkort of verleng de lastketting nooit. 



-Repareer of onderhoudt een takel nooit wanneer deze belast is.  

-Wanneer er tijdens inspectie gebreken ontdekt worden, dienen deze altijd hersteld te worden,       
  voordat de takel weer in gebruik wordt genomen.  
-Probeer nooit een takel te repareren of te onderhouden wanneer deze op een hoge plaats  

  hangt. 

-Haal de rateltakel altijd omlaag, zodat de reparaties en inspecties op de vloer gedaan kunnen    
  worden.  
-Na reparatie, test het rateltakel met 1.5 keer de aangegeven capaciteit.  

 

  
Bevestig altijd een waarschuwingsbordje (‘in onderhoud’) om duidelijk aan te geven dat  
de takel in onderhoud is of gerepareerd wordt, om te voorkomen dat de takel per ongeluk  

gebruikt wordt.  

 

 


